CHECKLISTA FÖR INVENTERING AV LEGIONELLAUTSATTA INSTALLATIONER.


(bedömning av risknivå samt åtgärdsförslag)


Fastighetsbeteckning:			Lokal:			





Byggnaden/lokalen användes för (verksamhet):				


(dagligen 	(1 ggr/v 	(säsong………………...	(annat …………………………


Användare: 	(barn/ungdom	(vuxna	(övervägande äldre än 50 år





Tappvarmvattensystem


INVENTERING:�
RN�
ÅTGÄRD / Utförd (datum/sign)�
�
Uppvärmningsätt 


(EL  (FJV  (*VÄ-PUMP  (ANNAN…………….…


*sker eftervärmning  JA / NEJ  med  EL / FJV / ANNAT


eftervärmn.(kontinuerlig,(intermittent, tidsintervall……..�






__


__�
�
�
(Ackumulator/förrådsberedare	storlek:………..lit.


Uppmätt temperatur	………..oC


Läge för tempmätn ca……..…cm över botten


	finns avtappning      (i botten        (sidan�



___


�
�
�
Temperaturreglering:


Blandn.ventil: (termisk	(motor	(annan …..…….


Uppmätt temp på utg.blandn. VV………….oC


Uppmätt temp på återledn.   VVC………….oC


	(vid ackumulator)�






___


___�
�
�
�Rörmaterial: ( Koppar, ( Plast, ( Annat…….…….


Cirkulationskrets


Kontroll av urtappningstid för att erhålla lägst 50 oC (bedömd på längst bort från cirkulationskrets belägna tappställe)


-Dusch / annat tappställe i plats/lokal…………………………………….sek………...


Cirkulationskrets för Handukstorkar (Risk för tillväxt om den stängs av, bör instruktioner finnas?)………………..


Avst.ventiler finns JA / NEJ;    Instruktioner finns JA / NEJ�
___














___





___


___�
�
�



Övrigt tappvatten


(Tappvarmvattenkrets med särskild Centralblandare för temp. <50oC,	         Uppmätt temp. vid tappställe………..0C


�



___�
�
�
(Uppenbara ledningssträckor med grova dimensioner och liten användning, sk blindtarmar


�



___�
�
�
(Förläggning av kv-ledning där stor risk finns för uppvärmning via vv etc., beskriv läge/lokal………….………………………..


………………………………..…………….�



___�
�
�
( Bubbel-/swimming-pooler,      Uppmätt temp.:……… oC


   Finns funktioner och drift/skötselinstruktioner för  


   anläggningen för undvika legionellatillväxt?�






___�
�
�
�
(forts.)INVENTERING:�
RN�
ÅTGÄRD / Utförd (datum/sign)�
�
�( Dricksvattenapparater / Ismaskiner (bör instruktioner finnas?)


…………………………………………………………………..�






�
�
�
Kyl-och ventilationsanläggningar 


INVENTERING:�
RN�
ÅTGÄRD / Utförd (datum/sign)�
�
(Befuktningsaggr. ventilationsluft  	


	(brukas		(brukas ej


	(direktvatten	(bassäng�



__


__�
�
�
(Kyltorn


Placering: (mark	(tak


(nära till uppehållsplats för människor�






__�
�
�
(Evaporativ* kyla


	(direktvatten	(bassäng�



__�
�
�
		--------	----------	----------	-----------


Några exempel på åtgärder:





Genomspolning av ledningsnätet för avdödning (bestäm och dokumentera genomspolningstid och temperatur).


Installation av utrustning eller injustering av befintlig utrustning för att kontinuerligt alt.                intermittent (bestäm och dokumentera tidsintervall för temp.höjning) höja temperaturen av tappvarmvatten vid värmepumpsinstallationer. Min 60oC i ackumulator/beredare och min 50oC i cirkulationskrets, avläsning/dokumentation av nya inställda värden.


Höjning av temperaturen till 60oC på befintlig utrustning för/i ackumulator/beredare, avläsning/dokumentation av nya inställda värden.


Höjning av temperaturen till minst 50oC på befintlig utrustning för cikulationskrets, avläsning/dokumentation av nya inställda värden.


Instruktion/skylt om åtgärder innan dusch/annat tappställe (särskilt utsatta) användes, uppsättes på väl synlig plats.


Instruktioner om risker vid avstängning av handukstorkar.


�Ombyggnad av ledningssystemet (uppmärksamma att valet av ledningsmaterial är av betydelse för tillväxten av legionellabakterier).


Installation av utrustning för temperaturstyrning.





Förklaringar:	


RN = Bedömd risknivå / riskskala:


 1 -troligen ingen risk, 2 -liten risk (ev. forts. utredn.), 3 -RISK borde åtgärdas snarast


*Evaporativ kyla: via befuktning av frånluft före ickehygroskopisk vvx, befuktning kan ske dels via direktpåsprutning av kallvatten dels att luftströmmen tillförs vattnet indirekt från bassäng.


Andra liknande system: sorbsionskyla, coolmaster(fabr.namn)





OBS:


Checklistan är ett redskap vid inventeringen men kan aldrig ge garanti för en legionellafri anläggning.


Bedömning av risknivå (RN) är alltid fastighetsägarens/byggnadens ägares ansvar, sakkunnig bör dock anlitas.





�För denna checklista finns  ingen upphovsrätt eller ansvar för uppdatering och den är helt öppen för de  förändringar ni vill göra med hänsyn till ökad kunskap i ämnet. 


Meddela dock gärna de förändringar ni gör till: GÄVLE KOMMUN,  Bygglovsavdelningen, Ove Andersson, 801 84 Gävle
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